RHEINZINK

Sink som et byggemateriale
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Hva vil arkitekten og byggherren ha?

-En sjgvannsbestandig alu fasade
som virker bruneloksert over litt tid

-En nordic grgnn kobberfasade som
endrer seg, kanskje i negativ retning

-En stenifasade hvor sollys pavirker
fasaden og hvor innfestingen lgsner
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RHEINZINK

RHEINZINK® - Vinkelfals (SKivetekking)
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RHEINZINK® - Vinkelfals
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Agenda

Agenda

Materialet RHEINZINK og overflater
Misfarging og korrosjon

Hvitrust og svettevannskorrosjon
Bitumenkorrosjon

Strukturmatte

Rengjaring av RHEINZINK overflater

RHEINZINK
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Materialet RHEINZINK og overflater

Blank
Forpatinert blagra
Forpatinert skifergra

Alle er massiv titansinklegering med en
renhetsgrad pa 99,995% og bestemte
andeler av kobber og titan.

Forpatinert skifergra har en hgyere
andel kobber enn sin bror Blagra

RHEINZINK
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Naturlig patineringsprosess

Tre prosesser beskytter overflaten
Oksygen sinkoksid

Vann sinkhydroksid
(hvitrust)
CO, sinkkarbonat

En naturlig del av overflaten
Beskytter mot ytre pavirkninger
Tar tid & bygge opp

Endres over tid

Kan ikke fremstilles kunstig

RHEINZINK
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Sandvika Storsenter over 10 ar gammelt

RHEINZINK
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Bastionen Hotel ,Oslo Lagt i 2000 1

RHEINZINK
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RHEINZINK forpatinert
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Lukket syrebad/etsning danner den
kunstige patina overflaten.

- det er ikke et belegg, en lakkering, en fosfatering

el. men en endring av materialets overflates
molekylstruktur

Materialet forpatinert blagra/skifergra er ikke ferdig
patinert men vil fortsette a patinere seg gjennom
hele sitt lange liv. Det er beskyttelseslaget for sink.
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Jus Bygget i Bergen 17

RHEINZINK
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RHEINZINK

" # 0 $ %

& I O %
+! % , % ,
i %% ../, M %
1 ! !
%ah! , |
2, " 134.5/*6
7 %- %
-
89: % % % | !
*9: < < | !
ll(, l:#
R
1 >
#H> = =

© 2008 7054 1EINERINR RIGS



RHEINZINK
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Utfordringer:

RHEINZINK

Misfarging og korrosjon

Hvitrust

Svettevannskorrosjon

Bitumenkorrosjon

Endringer i et naturlig
materiales utseende

Hvor skal man bruke sink?
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Misfarging og korrosjon
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Generelt om gmtalighet for
misfarging og korrosjon
- stgrst fare under byggeprosessen

RHEINZINK's pavirkning pa
andre materialer

- pr. januar 2009 ingen kjent
pavirkning

Andres pavirkning pa
RHERINZINK

- generelt under 5,51 pH verdi =
misfarging

- under 4,5 i pH verdi = korrodering

RHEINZINK
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Hvitrust og svettevannskorrosjon

Hvitrust
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- Stor tilgang til fuktighet og liten
tilgang til karbondioksid farer til
overproduksjon av sinkhydroksid

- forekommer under transport nar
coils og plater far tilfarsel av
vann/fuktighet

- forekommer etter montasje nar
noen dekker taket/ detaljer med

presenning el for & holde resten
av bygget tett

Ikke farlig for materialet
men optisk ikke pent.

RHEINZINK
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Svettevannskorrosjon

Sink som er kontinuerlig utsatt for vann
uten tilfgrsel av karbondioksid farer til
korrodering av materialet.

Hvorfor feil? JO
Feil detaljer
Feil utfgrelse

Feil prosjektering
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Bitumenkorrosjon

RHEINZINK

Sink + veer og vann + bitumen ( asfalt) +
UV.straler (sollys)

= Bitumen korrosjon
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Strukturmatte

Kriterier:
- Varig netto tykkelse = 7mm

- Fiberduk skal ikke klebe seg
fast til sinken

- Ikke bidra til kapilleer
fuktighetstransport

- Ma ikke holde pa fuktigheten

Nar brukes:
Alltid mellom 5 og 15 grader

Nar kryssfiner brukes;
Anbefales ogsa over 15
grader men ikke et krav.
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Strukturmatte

RHEINZINK forutsetter at strukturmatte
med eller uten fiberduk som brukes som
underlag for RHEINZINK har de
kriteriene som tidligere nevnt.

Men
Feil bruk av strukturmatte hindrer
ikke faren for korrosjon

21

RHEINZINK

© 2009 — RHEINZINK Norge



Rengjgring av RHEINZINK overflater

RHEINZINK er Vedlikeholdsfritt og
trenger derfor normalt ikke a rengjares
men hvis uhellet er ute kan man
rengjgre materialet med:

- normal rengjaring
Eller med

- skuring/sliping
Men hva med;

- kraftig hvitrustangrep
- limrester

- fersk martel

- tagging

- andre materialer
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Gardermoen - rengjgring
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Gardermoen — Rengjgaring
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Hvor skal det ikke veere sink?

FLATE TAK
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Konsekvens?
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Hvor skal det ikke veere sink?

Innbygget Vegg og himling
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Naturlig patineringsprosess

Vi minner om det som vi sa
tidligere med hvordan sink
patineres:

28

RHEINZINK

© 2009 — RHEINZINK Norge



Hvor skal det ikke veere sink?

Under bakken
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Feil produkt pa feil sted

RHEINZINK

Utfarendes manglende evne til
a se fremtidige problemer

Her skulle det ha veert et kraftig

soilrar.

Det er tross alt en skole!
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Oppsummering

RHEINZINK

Materialet RHEINZINK og overflater
Misfarging og korrosjon

Hvitrust og svettevannskorrosjon
Bitumenkorrosjon

Strukturmatte

Rengjering av RHEINZINK overflater
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Hvor skal det veere sink?

RHEINZINK

Tak
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Hvor skal det veere sink?

Fasader
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Hvor skal det veere sink?

Fasader
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Hvor skal det veere sink?

Fasader
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Hvor skal det veere sink?

Fasader
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Hvor skal det veere sink?

Beslag
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Hva skal vi sa gjare?
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KURS i SINK pa Yrkesskoler i Norge 2
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RHEINZINK kurssenter | Danmark 74
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RHEINZINK kurssenter | Tyskland 74
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Gode detaljer 74
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Gode detaljer 74
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Gode detaljer 74
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Gode detaljer 74
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Gode detaljer 74

© 200F z05d 1EINERINR RIGS



Gode detaljer 74
) uuuuuuuuu

© 200F z05d 1EINERINR RIGS



OVERALT MED WONDERFUL RHEINZINK
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RHEINZINK

Tusen takk for oppmerksomheten.

Thank you for your attention.
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