


 

ALUSAFE
• God kvalitet og høyt sikkerhetsnivå
• Praktisk og estetisk design
• Enkel og sikker betjening
• Lokalt produksjons- og serviceapparat
• Kort leverings- og reaksjonstid
• Konkurransedyktige priser

Sertifisering
ALUSAFE rullegitter er godkjent av For-
sikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd 
(FG). I tillegg til at forsikringsselskapene 
krever det, gir FG-godkjennelsen en 
trygghet for at gitteret har gjennomgått 
krevende fysiske tester. ALUSAFE er også 
testet og godkjent i henhold til ENV-
1627 som er en Europeisk standard for 
innbruddssikring (generelt strengere enn 
FG-krav).

ALUSAFE 4000
Godkjent i henhold til ENV-1627 klasse 4. 
Egner seg for sikring av ekstremt utsatte 
lokaler og/eller spesielt store verdier. Finnes 
som perforert eller tett sjalusi.

ALUSAFE 3000
Godkjent i henhold til ENV-1627 klasse 
3. FG-godkjent for utvendig og innvendig 
montering. Egner seg for sikring av alle 
typer lokaler som er utsatt for innbrudd. 
Finnes som gitter, perforert eller tett sjalusi.

ALUSAFE 2000
Ikke FG - testet. Egner seg som romdeler 
og innvendig sikring i kjøpesentre, der det 
ikke foreligger krav til FG-godkjenning. 
Finnes som gitter, perforert eller tett sjalusi.

Kvalitetssikring
I tillegg til FG-godkjennelse har vi i egen 
regi gjennomført funksjonstesting av 
ALUSAFE tilsvarende 15 års normal bruk.
Ved etablering av serviceavtale, kan våre 
produsenter tilby inntil 5 års garanti.

Konstruksjon
ALUSAFE lagerføres i bredder opp til 7 
meter, men kan for større åpninger leveres 
etter spesialmål. Lamellene er designet  
med en geometri som krever minimal  
monteringsplass over lysåpning.
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Forsidebilde/dette bildet: ALUSAFE perforert rullegitter, Helly Hansen, Oslo.



Diameter på opprullet gitter vil være  
ca 25-28 cm, avhengig av høyden.
ALUSAFE rullegitter betjenes hovedsakelig 
med elektrisk motordrift, der rørmotoren 
ligger skjult i opprullingsrøret. Førings-
skinnene er i aluminium, med lyddempende 
PVC glidelister.

Gitter
Lamellene har stanset åpning på 100x45 
mm. Dette gir et tradisjonelt utseende med 
god luftgjennomgang.

Perforert
Lamellene er perforert med 5 mm hull, og 
gir godt innsyn til utstillingslokalene etter 
stengetid. God lysgjennomgang gir et rent 
og eksklusivt uttrykk. Det er også mulig 
med logo eller reklamedekor.

Sjalusi
Tette sjalusiprofiler uten innsyn eller  
luftgjennomgang. Skjuler helt bakenfor-
liggende areal når stengt. Mulig med  
logo eller reklame.

Fast sikring
Vi kan også tilby ulike løsninger for fast 
sikring av vinduer, dører og andre lys-
åpninger.
• 	 AluProtect er 3 mm aluminiumplater 
	 perforert med samme mønster som 	
	 ALUSAFE
• 	 AmpliNett® er lette og sterke 
	 aluminiumsnett med tilhørende 
	 omrammingsprofiler for enkel montering
• 	 Glassklare polykarbonat eller akrylplater 	
	 for effektiv sikring av vinduer
Disse løsningene er ikke typegodkjent av 
FG, men kan enkeltvis godkjennes av ditt 
forsikringsselskap.

SERVICEAVTALE
I henhold til gjeldende forskrifter skal
kraftdrevne porter kontrolleres av en 
sakkyndig minimum 1 gang pr år.
Vårt landsdekkende forhandlernett tilbyr 
serviceavtaler som ivaretar denne 
forpliktelsen, samt trygger et godt
og varig sikringsprodukt.

ALUSAFE perforert rullegitter kan også påføres firmalogo eller annen form for reklame.

Vi leverer også Amplinett for fast sikring 
av vinduer og dører.
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Alusafe leveres også som tett rullesjalusi. Her som avstengning av serveringsdisk.
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Systemleverandør/Godkjennelsesinnehaver:
ASTRUP AS

Postboks 8 Haugenstua, N- 0915 Oslo
Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo

Tlf.: 22 79 15 00 • Fax: 22 79 16 80
E-mail: astrup@astrup.no • www.astrup.no

Farger og profilering
ALUSAFE rullegitter kan leveres eloksert 
eller lakkert i alle farger. Overflaten er 
vedlikeholdsfri og holder seg godt over tid. 
Perforert og tett sjalusi kan også påføres 
firmalogo eller annen profilering.

Produksjon og montering
ALUSAFE rullegitter produseres og 
monteres lokalt gjennom firmaer med solid 
erfaring innen innbruddssikring. Kontakt 
din nærmeste ALUSAFE produsent for mer 
informasjon eller et uforpliktende pristilbud.

Produsentoversikt og ytterligere  
informasjon om ALUSAFE rullegitter  
finner du på www.astrup.no.

ALUSAFE leveres i tre utførelser: 
• Gitter • Perforert • Tett sjalusi


